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Este edificio se proyectó en el 
año 1948, y por diversas circunstan
d.as no se ha terminado hasta ·ahora. 
La arquitectura en España tenía en 
a~uel tiempo unas orientaciones dis
tintas de las actuales. Se trató de 
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que armonizase con los nuevos Mi-
nisterios (situados en las inmediacio
nes), sujetándose a las Ordenanzas 
municipales, con un gran margen de 
g~nerosidad en cuanto a espacios 
libres. 

La edificación debe albergar lo
cales para funciones de carácter re
)J~esentativo como son las Salas de 
Consejo, de Actos, de Exposiciones 
y despachos de altas jerarquías. Lo
l'ales para oficinas de empleados, en· 
tre los cuales, en los de índole ad
mini strativa, se ha adoptado el sis· 

Grupo escultórico en el vestíbulo de 
personal. Escultor, Amadeo Gabino. 
Abajo, fachada a la avenida del Ge
neralísimo. 



tema de agrupac1on, por la natura
leza de los trabajos, con despachos 
independientes para los jefes, sepa
rados de las salas por mamparas con 
~ristal que permiten observar el fun
cionamiento de los servicios; y, en 
cambio, en los de carácter técnico, 
e~ preferible el aislamiento en des
pachos individuales o bipersonales. 
Por último, se- han dispuesto locales 
auxiliares como los destinados a ar
chivos técnicos y administrativos, la· 
boratorios, talleres, garaj'e; instala· 
ci.ones, almacenes, además de los cO· 
rrespondientes a restaurantes y loca· 
les de cultura y deporte para los 
empleados. 

Se ha adoptado el sistema, como 
regla general, de situar los !orales 
de trabajo en crujías de 6,30 m. y 
galerías de circulación de 2,70 me· 
tros, lo que : permite la ampliación 
de 9,00 m. d~ luz en algunas depen· 
dencias que lo requieren y crujías 
de 4,00 m. para despacho

1
s indivi· 

duales o aux;iliares y servicios. 

Con el fin :de permitir cambios en 
la distribucióp de los servicios, se ha 
dispuesto el solado de terrazo de 
tono único J?Or plantas, y después 
de ensayar di~ersos tipos de tabique
ría desmonta;hle, se adoptó el co· 
rriente de taqique hueco sencillo, ya 
qae pudimo~ comprobar que éste 
admitía todos los cambios necesa-

' rios sin estr<jpear el pavimento con 
orificios, como exigía aquél. 

La disposición en planta cerrada 
de estos elementos, dejando un am
plio patio central con un cuerpo sa
Hente exterio~ que permite la situa
e:ión de un jardín en dos terrazas a 
lo largo del Paseo de Joaquín Costa, 
fné después del estudio de diversas 
soluciones la que encontramos más 
favorable, tar¡to en · el orden funcio
nal como estético, ya que se lograba 
relacionar fácilmente todos los ser
vicios con una disposición clara de 
acceso y circulaciones, permitiendo 
la composición en diversos volúme· 
nes del edificio y resaltar estética
mente el mismo con la adición del 
e~pacio verde del jardín exterior. 

Se pretendía de esta forma que el 
edificio quedase encajado .urbanísti· 
camente dentro de la zona, al dis
poner la parte más elevada a la ave· 
uida del Generalísimo, y, en cambio, 
lo~ cuer~os bajos se incorporarían 
en fach;ida a la ordenación de menor 
a Itura que lllarcaban los hoteles de 
la calle de Joaquín Costa. Todas es· 
tas intenciones fracasaron, ál alterar 
posteriormente las primitivas Orde
n:inzas municipales y permitir la 
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Aspectos parcia· 
les del edificio. 



c<1nstrucc1on de un raecacielos en 
las inmediaciones. 

La ad~pción en la mayor parte del 
ellificio de doble crujfa, con ofici
nas en fila única y galería con ilu
minación directa al patio central, 
permite una mayor comodidad del 
trabajo, al tener más independenci11s 
los diferentes servicios, y, por otra 
parte, se huye de los lóbregos "pu
~ illos", tan corrientes e.n estas clase& 
é!e construcciones. 

Se ha dispuesto en planta baja los 
servicios de más contacto con el 
público- Información, Registro, Ofi
cinas de Archivo Técnico-, dotan
do a éstos de comunicación vertical 
privada con el semisótano, donde se 
instalarán almacenes de material per
tenecientes a este Servicio y oficinas 
de los talleres. Independientemente, 
;e agrupan los de carácter represen
:ativo: vestíbulo principal, salón de 
t1ctos para doscientos ocho especta· 
dores y Sala Primern de Exposicio
nes, en comunicación vertical con 
la Sala 11, situada en semisótano. 

La entrada principal se dispone 
por el paseo de Joaquín Costa, a 
través del jardín en terrazas, estable
ciéndose el acceso de coches hasta 
el patio central por un paso cubier
to que se relaciona con las depen
dencias de carácter representativo 
ya mencionadas. 

La entrada general de empleados 
se ha dispuesto en la fachada de la 
avenida del Generalísimo, a travé• 
del pórtico adintelado. 

En el patio central la vegetación 
oculta los lucernarios para la ilu· 

minación del estacionamiento de co
c·hes, situado en semisótano, al que 
se llega por una rampa; para facili
tar el acceso de éstos se eleva la 
)Jarte correspondiente a la entrada, 
disponiéndose una terraza, en cuyo 
centro se ha situado la imagen en 
piedra de San Isidro, Patrón de este 
Instituto, rodeada por tejo recortado; 
todo ello sirve de final de perspec
tiva del gran vano que existe en la 
fachada del paseo de Joaquín Costa. 

En la planta primera se disponen 
las dependencias destinadas a altas 
jerarquías del Instituto. 

En el cuerpo este del edificio, y 

con acceso independiente, se sitúan 
los servicios correspondientes a la 
Iliblioieca con la sala de lectura, de· 
pósito de libros y despacho del jefe 
dP publicaciones y administrativos. 

En las plantas superiores 8e sitúan 
la s dependencias administrativas y 

técnicas del Instituto. 

En la planta de áticos y superiores 
de la torre se sitúa, además de al
gunos despachos, el restaurante para 
los empleados; las dos plantas si
tuadas en el cuerpo superior de la 
torre sirven para el mismo fin, co
municándose con la sala de la plan· 
ta de áticos por una amplia escalera 
ele caracol. 

En el semisótano, además del apar· 
camiento de coches, situado debajo 
del patio central y de los talleres 
ya mencionados, se ha dispuesto el 
departamento de material, compues
to de los despachos del jefe y ad

ministrativos, que, por medio de 
mamparas de cristal, permitirá la 
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vigilancia de los locales de empaque
tado y depósito de material. Tam
llién se sitúan en esta planta los de
pósitos y almacenes de Archivo Téc
nico y Contabilidad, las dependen
cias de carpintería, electricidad, así 
como las Salas de Laboratorios. 

Las comunicaciones verticales en
tre las diferentes plantas del edificio 
se establecen por medio de dos as
censores, con capacidad para diez 
¡1ersonas cada uno de ellos, y un 
aHcensor con puertas telescópicas de 

h misma capacidad. Asimismo se 
lrnn construido tres escaleras: una 
principal situada en la zona de loa 
Salones de Actos y Exposiciones; otra 

general, para los empleados, con ac
ceso por la avenida del Ge11eralísi
mo, y una tercera secundaria, con 

entrada por la calle particular. 
E~ todas las plantas se establecen 

pequeñas salas de mecanografía, 
desechándose las grandes salas co
lectivas, ya que, forzosamente, por 

la índole del trabajo, el rendimien
to es en las últimas muy inferior. 

Se viene con frecuencia, en edifi
cios similares a éste, teniendo la pre
ocupación de proteger la fachada 
poniente con ·elementos fijos de de

fensa que eviten los efectos pernicio
~os de esta orientación, tan desagra
dable en determinadas épocas del 
año. Nosotros no hemos sentido esta 
I•ecesidad en el que nos ocupa; en 
efecto, esta ori~ntación es francamen
te mala en la jornada de tarde de 
Jos tres meses de verano, que es 
¡orecisamente donde en todos los Cen
tros de esta clase no se trabaja; sin 
embargo, en otras épocas del año es 
agradable, por lo que se ha tratado 
511 fachada de forma similar al resto. 

Un grupo de escultores y pintores 
lian colaborado en la realización de 
la obra. 

Al escultor Angel Ferrant se deben 

los cuatro altorrelieves de la faclia
cla a la avenida del Generalísimo, 

V e r a n o . Escultor 
Angel Ferrant. 

Ás]Jecto del patio ;,, . 
terior. 
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situados en la parte superior del 
pórtico de entrada, representativos de 
las estaciones del año. 

A Eduardo Carretera, los hajorre· 
lieves con temas florales y de cul
tivos, situados en los espacios entre 
halcones de la planta principal. 

Los dos grupos murales situados en 
el, vestíbulo de entrnda por la ave· 
nida del Generalísimo son de Ama
deo Gahino. 

'La imagen de San _Isidro colocada 
en la plataforma del patio central 
es de Antonio Cano, y -fué la pre
miada en un concurso entre esculto
res publicado en esta Revista. 

Las pinturas realizadas directamen
te sobre los revestimientos en pie
dra de Colmenar, de la escalera de 
Dirección, son de Manuel Rivera. 

Y el mapa de España que ocupa 
uno de los frentes de la Sala de Con· 
siojos es de .losé Lapayese. 

Entrada por la avenida del Genera
lísimo y detalle ele los altorrelieve~ 
de otoño e invierno. Escultor Angel 
Ferrant. Abajo, motivo escultórico, 
que oculta los proyectores <le ilu· 
minación de las fachadas. 



Escalera de personal. Fachada 
al patio. Escultura de Anto· 
nio Cano. 

Huecos del salón de actos 111 
patio interior. 





Pinturas al óleo sobre piedra de 
Colmenar en la escalera de direc· 
ción. Pintor Manuel Ribera. 




