
ARQUITECTURA 

Planta depuradora de Viveros 
Propuesta de identidad visual 

E I diseño integra l de una planta 
depuradora, requiere un comple
jo proceso de ordenación y racio

na lización de una serie de funciones y 
elementos técnico-económicos, en el 
que, además, inciden aspectos de tipo 
socio-político, ambiental, didáctico y 
estético. 

La nueva planta depuradora de Vive
ros de la Villa adolece de la carencia de 
ese d iseño integral por varios motivos. 
De una pa rte, la urgencia socia l de su 
ejecución; por otra, la limitada disposi
ción espacia l; finalmente, no establecer, 
com o base de l proyectO, la premisa de 
obtenc ión de una imagen globalizadora 
de la identidad visua l de todos los aspec
tos antes indicados. 

Determinar las directrices o recomen
daciones q ue pro muevan esa imagen , así 
como las características de identificación 
visual de los com ponentes, es el objeto de 
esta propuesta. 

La búsq ueda de la pro moción de esa 
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identidad se ha realizado a través de l aná-
1 is is de los elementos integrantes del con
junto, clasificándolos en virtud de con
ceptos funciona les: 

Urbanización y iardiu ería. Red viaria 
para tráfico rodado y peatona l; utiliza
ción de la jardinería como sis tema de 
limitación, protección y ambien tación. 

Elementos principales. Son aquellos, 
de tipo industria l, que cum plen las fun
cio nes primordia les de la insta lación. 

T uberías. Constituyen las relaciones 
entre los e lementos anteriores y, por la 
magnitud de su red, adquieren gran 
relevancia. 

Edificios. Son contenedores de áreas 
de trabajo y de servicio, con maquinaria. 

Equipamiento y señalización. Ele
mentos comp lementa rios (pasarelas, 
puentes, basamentos ... ) que comp letan 
la ins ta lación, y elementos indicadores 
(postes. carteles) y sistemas de seña liza
ción (grafismo, rótu los, colores). 

Esta propues ta pretende la cla rifica
ción de esos conceptos funciona les, tra 
tando del empaquetamiento de los com
ponentes en áreas que se forman median
te pavimentos, jardinería, bordillos, pro
tecciones, etc., y en ellas, merced a 
actuaciones puntua les, se destacan circu
laciones, accesos, edificios, etc., singula
rizando puntos característicos. Fina l
mente, por medio de sencillos elementos 
de gra fismo y cromá ticos en su mayor 
parte, se promueve la identidad visual 
pretendida. 

La elección de una carta de colores, y 
las directrices para su aplicación son, en 
definitiva, la intenció n de esta pro
puesta. La carta que se incluye a conti
nuación, se ha confeccionado anali
zando la relación directa entre los colores 
elegidos, con criterios posiciona les y 
cuantita tivos. Se utiliza la tabla RAL 
com o base, para poder seleccionar, entre 
los del mercado, los productos más afi
nes. 

A bajo, p lanta general de la interve11ción. A la derecha, detalle de fachadas. 
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Arriba, vista de la intervención. Abajo, detalle de fachada. 

Tabla R.A.L. de colores empleada. 
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