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Edificio "El Mirador", 
en las calles Virgen del Carmen y Benlli ure. 

E I solar está en la ,extensión urbana 
de Algeciras, que se ha desarro
llado a 10· largo de su zona por

tuaria, en continuidad y sin ruptura con 
el casco histórico. 

La manzana triangular en la que se 
integra el edificio puede calificarse de 
isleta de tráfico, consecuencia del nudo 
viario que se resuelve en la denominada 
p laza(?) del Ave María, con las confluen
cias de la Avda. del Carmen y las calles 
Benlliure, Juan Pérez Arriete, F. Tomás 
del Valle y J. Carlos de Luna. Ello se 
pone en evidencia con el uso como esta
ción de servicio de gasolina que anterior
mente ha bía tenido esta parcela. 

La isleta sólo estaba ocupada por dos 
viviendas unifamiliares de dos plantas, 
vestigios únicos de una primera ocupa
ción urbana de esta zona de ensanche, 
con un lenguaje racionalista mezclado 
con elementos populares, dentro todo de 
una descuidada sintaxis constructiva. 

Los límites del lugar lo cons tituyen, 
por un lado, el vacío del estadio "El 
Mirador", y por otro, edificaciones en 
altura que aparte de su a lineación, crean 
desajustes morfológicos evidentes. La is
leta se abre también a la bella bahía de 
Algec:iras, dominada por el peñón de 
Gibraltar, el en torno construido es una 
especie de caos de la improvisación, en 
el que las mencionadas viviendas unifa
miliares adquieren un valor insospe
chado. 
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Algeciras ( Cádiz) 
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Antonio Martínez García 
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Realización proyecto: 1978. 
Fin de ejecución: 1981. 



Ya que las limitaciones de la no rmati
va urbanística p la nteaban una cierta am
bigüedad en los modelos formales a uti
lizar, se tornó como exigencia la forma
lización completa de la manzana, a l ob
jeto de consolidar mínimamente el creci
miento de borde de la bahía. 

Tipológicarn ente, se optó p o r la 
interacción de los modelos de casco y 
ensanche, to rnando de los primeros el 
desarro llo de la edificación en profundi
dad con patio y la utilización de vivien
das unifamil iares en altura. En cambio, 
de la edificación aislada de ensanche, se 
adaptó el control racionalizador de las 
estructuras formales, la independencia 
solar-edificio, que a la vez resuelve los 
desajus tes de su trazado, y la sintaxis 
propia de elementos objetuales. Siguien
do estos criterios, se ha hecho una zona 
comercial en dos plan tas que se ciñen a 
la forma de la parcela y que, juntamente 
con las dos viviendas unifamilia res ya 
existen tes y de igual a ltura, definen una 
plataforma ajustada a los límites de la 
ma nza na, recuperando as í una base que 
a nivel de la calle estaba interrumpida 
por las construcciones existentes. 

Apoyados en la operación anterior, se 
sitúan las viviendas con un esquema en 
hilera, liberado de las limitaciones mor
fológicas del solar. Las viviendas se de
sarrollan en tres plantas y en profundi
dad, con un acceso por la planta inter
media a través de una galería común, 
encontrándose en ese nivel la zona de 
estar y cocina en torno a un patio que 
parte de esta p la nta. La inferio r a ésta 
está ocupada por los dormitorios y la 
superior por las terrazas miradores y una 
habitación-estudio. La inversión de la 
posición usual de los niveles de dormito
rios y zona de estar, permitía a provechar 
la mayor altura sobre la calle pa ra tener 
mejores vistas sobre la bahía en el estar, 
a la vez que el pa tio interior sólo perfo
raba las dos últimas plantas. 
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Perspectiva cónica. 
Vestíbulo desde la puerta exterior. 
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Planta Primera. 
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Planta Segunda. 

Planta de azoteas. 
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